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DONNÉES TECHNIQUES
Emballage                  Vrac
Disponibilité 1er mai au 15 novembre 
  Température extérieure: > 10° C
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Disponibilité 1er mai au 15 novembre 
  Température extérieure: > 10° C

DESCRIPTION
Micro Hi-Tech est un enrobé ultra mince adapté aux besoins des chaussées 
urbaines en zone résidentielle, de certaines aires industrielles et des voies 
cyclables.
Sa micro rugosité augmente l’adhérence et procure une surface de roulement 
confortable. Son utilisation peut aussi convenir aux aires industrielles où la 
circulation des chariots élévateurs crée une tension supplémentaire sur le 
revêtement bitumineux.

DOMAINES D’APPLICATION
    Resurfaçage en couche ultra mince (15-40 mm)
    Stationnement intérieur 
    Enrobé sur dalle de béton (protection contre l’eau et les sels de 
    déglaçage)

    Correction des pentes
    Réfection de piste cyclable & chemin piétonnier

AVANTAGES
    Sécurité de roulement (micro rugosité)
    Améliore le contact pneumatique / chaussée
    Excellente résistance à l’usure

Excellente performance en fatigue
Résiste aux déformations permanentes

 Type de bitume  PG 58-34
 Teneur en bitume (%) 5.2 - 5.8
 Vide (%) Marshall 4 - 10
 Compacité (% Dmm)    86 - 92 %
 Fuseau granulaire  0 - 6 mm
 Classe de granulat A-1

 Tamis (mm) % Passant
 10 100
 5   92 - 100
 1.25   30 - 50
 0.630   12 - 35
 0.080  3 - 8

 Tenue à l’eau (%)    > 85 %
 Stabilité Marshall (N) > 12 000
 Fuage (mm) 2 - 4

PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS/RESTRICTIONS
 Matériaux chauds, portez les équipements de protection individuelle adéquats.
 Les informations techniques vous sont fournies à titre informatif. Référez-vous à la formule de mélange.

 SPÉCIFICATIONS GRANULOMÉTRIQUES

ESSAI D’ORNIÉREUR
 Cycles (N) % d’ornière
 3 000   < 7.5 %
 10 000   < 10 %
 

PERFORMANCES MÉCANIQUES

PROPRIÉTÉS DU MÉLANGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

          MICRO HI-TECH


