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 Échantillon de : 2 - 5  mm
MIAUSM-04-08

Endroit prélevé   : SM i  -  HARSCO
R.Rossignol
Joe Dansereau

Essais Essais Normes Résultats
Micro-Deval(fin) Nb. Pétrographique BNQ 2560-900
absorption<5mm Gonflement hydra. ASTM D 4792

Teneur en eau gonflement  IPPG NQ 2560-500
humidité

perméabilité coéfi. friabilité
densité durabilité 
proctor % particules fracturées

Masse Vol. Sec. % particules plates LC 21-265
CBR % particules allongés LC 21-265

Tamis           %  passant
mm échantillons

112 100 100 100
80 100 100 100
56 100 100 100
40 100 100 100
28 100 100 100
20 100 100 100   

14 100 100 100    

10 100 100 100
5 95 100 99

2,5 24
1,25 0 70 1
0,630 0 50 0,4  

0,315 0 35 0,3  

0,160 0 15 0,2
0,080 0 5 0,1

d10: 1,739
d30: 2,700
d60: 3,700

Remarques

Préparé par
Joe Dansereau Ing. 

Approuvépar date: 8-mars-17

Ventes et services:
1200. Des Aciéries,
Contrecoeur, Qc, J0L 1C0

ESSAIS SUR MATÉRIAUX
Pierre abrasive AB-10 Calibre type:

pierre naturelle de type granitique Code :
1690, Marie-Victorin Laboratoire

Sorel-Tracy  Technicien
 Ingénieur

 Date de l'échantillon Moyenne 2016 2016
 Date de l'essai Moyenne 2016 2016
Nombre d'échantillons utilisés 17

Sommaires des analyses compilées par Les Minéraux Harsco

Normes Résultats
 (LC 21-101)
NQ 2560-065

LC21-201 1,45
 

ASTM D-2434    
LC 21-065

NQ 2501-255

ASTM D 1883

Granulométrie 

spécifications

Module de finesse: 4,75
Coefficient d'uniformité: 2,13
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